Technische Daten / Technical data

BBURG

International GmbH+Co. KG

Model / Produkt HD1400D [ HD1500D [ HD1600D
Drill type / Bohrtype Down-the-hole / Imlochhammer

Hole diameter

Bohrlochdurchmesser 89-127mm 89-172mm 140-219mm
Hole diameter @ w_ @ am " "
Bohrlochdurchmesser 35,-5 HoeA o
Drill tube diameter 76,89,102,

Durchmesser Bohrrohre Zesolnn 114,127 mm ez, 1Ak 1227, Vel
Rotation torque / Max. Drehmoment 4000 Nm 5000 Nm 8000 Nm
Rotation speed / Drehzahl in rpm 40-120 40-100 40-100
Drill tube length / Lange Bohrrohre 4250 mm 5000 mm 5000 mm
Number of tubes / Anzahl an Rohren 7+1 7+1/6+1/5+1 7+1/6+1/5+1
Drill depth / Bohrtiefe 34m 40/35/30m 40/35/30m
Drill depth indicator digital

Digitaler Bohrtiefenanzeiger Sz

2-axis drill angle indicator Obtion

2-Achsen Bohrwinkelanzeige P

3-axis drill angle indicator Option

3-Achsen Bohrwinkelanzeige, mit Visier

Feedlength / Vorschublinge 8500 mm 9540 mm 9540 mm

Feedtilt left / right
Schwenkbereich Mast

18°-90° or 90° - 18° changable by relocation of boom swing cylinder 18°-
90° oder 90° - 18° austauschbar durch Umlagerung des Mastschwenkzylinders

Arm type / Auslegertyp

one piece / einteilig

Engine manufacturer

inmm

Motor Hersteller VOLVO DEUTZ DEUTZ

Engine type / Motortyp TAD1171VE TCD 2015 TCD 2015

Engine power in kW

Motorleistung in kW AE ST s

Engine rpm / Drehzahl 1850 1900 1950

Emission rating / Abg: tifizierung TIRIEEPA 2/3/4 TIRIEPA 3/ 4

Compressor type Ry SR, Agbekgs Rotary screw, double stage
Schraubenkompressor, N

Kompressortyp einstufig Schraubenkompressor, zweistufig

Adelvery]/minute 18m?3/635 cfm 25m?/ 880 cfm 30m?/ 1100 cfm

Luftmenge / Minute

Max. air pressure in bar / psi

Maximaler Luftdruck in bar / psi oz 2t SOAS0

Dustabsorber Staubabscheider Standard

HD precleaner/HD Staubvorabscheider v

Main cleaner no of filters 16 8

Anzahl der Filter im Hauptabscheider

Number of speeds 2

Anzahl der Fahrstufen

Travel speed

Fahrgeschwindigkeit =35 Lo

Shoe type / Bodenplattentyp Triple grouser / Dreisteg

Shoe width / Bodenplattenbreite 300 mm 400 mm

Ground clearance / Bodenfreiheit 430 mm 480 mm

Max. gradebility / max. Steigfahigkeit 25°

Max. track oszillation 10°

Laufwerksoszillation

Hydraulic tank volume 3001

Volumen Hydrauliktank

Dieselreservoir/ Dieseltank 6001 9001 11001

Weight/Gewicht in kg 21.500 24.000 30.000

Dimensions /Abmessungen (LxWxH) | 44 5002520 x3.400 |11.150%2.500 x 3450| 11.150x3.050 x 3.450

HD 1400D 89 mm - 127 mm (3 %" - 5%)
HD 1500D 89 mm - 172 mm (3 2" -
HD 1600D 140 mm - 219 mm (3 2" -

6 %) |

8 Ayzu)




Servicefreundlichkeit / Features - Easy to maintain Bedienkomfort / Save at work

N (




